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Berechnung Niederzurren (Tabelle)Berechnung Niederzurren (Tabelle)

Achtung:
Nach Erscheinen der DIN EN 12 195-1 „Berechnung der Zurrkräfte" ergeben sich in der 

Ermittlung der Zurrgurt-Anzahl Änderungen. Der Beiwert „k“ beschreibt den Verlust an 

Vorspannkraft durch Reibung zwischen Zurrmittel und Ladung.

Stand: 01/08
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Wie viele Zurrmittel verwendet werden müssen, hängt von den 
Einflussfaktoren beim Niederzurren ab.

Die Zurrmittel müssen an 
geeigneten Zurrpunkten  
befestigt werden.

Die Ratschen sollten abwechselnd angebracht 
werden, da an den Auflagen des Gurtes auf dem 
Ladegut Reibungsverluste entstehen.

Durch Verwendung von Gurtschonern / Kantenschonern
wird nicht nur der Verschleiß des Gurtes verringert, sondern 
auch der der Reibungsverlust gering gehalten.

Zurrmittel mit nicht mehr 
als 50% der maximalen 
Zugkraft vorspannen. 

Beachtung
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Tabelle Niederzurren (k1,5) 1 t  - 6 t

2232222222222222220,6
3352342232232222220,5
4574463452342232220,4
781267106684463342220,3
1214211012188101467114572340,2

1416241011165680,1

1000daN

2342232232222222220,6
4463453342232222220,5
67105684573452342220,4
91116891367115683462230,3
1619281416231113198101467103450,2

19223213152278110,1

750 daN

3453342342232222220,6
5694574463352232220,5
81014781267104573452230,4
1416231113209111678125683340,3
242842202335161928121421810144570,2

2832481922321011160,1

500 daN

67105684573452342220,6
1011178101478115694462230,5
1619281416231113198101467103450,4
273146222639182131141623911165680,3
485583404669323755242842161928810140,2

74851285564963743641922320,1

250 daN

Gleitreibbeiwert (µ)

906035906035906035906035906035906035Zurrwinkel (α)

6 t5 t4 t3 t2 t1 tGewicht
der LadungVorspann-

kraft STF
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Tabelle Niederzurren (k1,5) 7 t  - 12 t

Diese Niederzurrtabelle macht deutlich, dass gerade im niedrigen µ-Wert-
Bereich ein Niederzurren unwirtschaftlich oder nicht praktikabel ist.

3453353342342342230,6
5695584574574463450,5
8101489137812671167105680,4
1416231214211113201012189111689140,3

2023351821311619281426240,2
0,1

1000 daN

4574463463453353340,6
7811671167105695584570,5
1113191012179111681014791378110,4
1821311619291517261416231214211112180,3

2731462428422125371922320,2
0,1

750 daN

67105695684574574460,6
10111791016810148913781167100,5
1619281517261516231214211113191011160,4

2226392023361821311618270,3
4046693641623237552832470,2

0,1

500 daN

Gleitreibbeiwert (µ)

906035906035906035906035906035906035Zurrwinkel (α)

12 t11 t10 t9 t8 t7 t
Gewicht

der
LadungVorspann-

kraft STF
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Tabelle Niederzurren (k1,5) 100 kg  - 800 kg

Diese Niederzurrtabelle macht deutlich, dass gerade im niedrigen µ-Wert-Bereich ein 
Niederzurren unwirtschaftlich oder nicht praktikabel ist.

1111111111111111110,6
1121121111111111110,5
2232221121111111110,4
3342232221121111110,3
5574462342232221110,2

10111688125684463342220,1

400 daN

1121111111111111110,6
2231221121111111110,5
3342232221121111110,4
4573452342231221110,3
78115694463352231120,2

161726121320891367104572340,1

250 daN

2342231221121111110,6
4463352232231121110,5
67105573453342231120,4

10111678125684463342220,3
1719281314219101477115573340,2
3843642932481922321616241011165680,1

100 daN

Gleitreibbeiwert (µ)

756035756035756035756035756035756035Zurrwinkel (α)

800 kg600 kg400 kg300 kg200 kg100 kgGewicht
der LadungVorspann-

kraft (STF)


